
 

  

 

 
 
 

 

Caratteristiche Tecniche  
 

Celle 2 celle pseudo quadrate 156x156 mm in silicio monocristallino 

Copertura Superiore Vetro temprato da 3,2 mm ad elevata trasmittanza 

Incapsulante EVA (Ethylene-Vinil-Acetate) 
Backsheet Tedlar-PET-Tedlar 

Connessioni MC4 e cavi a doppio isolamento (TUV)da 4 mm2 

Junction Box Integrata nella Tegola  con 1 diodo di bypass per ogni tegola 

Peso 1,5 Kg    +/- 3% 

Dimensioni 415x245x45 mm   ( Installata 365x203x35mm) 

Carico di Neve Testata per carico di Neve pesante = 540 kg/m2 

Materiale Tegola PA rinforzata con microsfere e fibre di vetro V0 stabilizzata agli UV 

Colore Cotto (RAL 8004), disponibili svariati colori su richiesta > 6  KWp 

Supporto sul Tetto Listellatura classica per tetti ventilati (doppia listellatura) 

Superficie necessaria per 1 kWp 9,25m2 di tegole fotovoltaiche /117,6 PZ 

Resistenza Impatto alla Grandine Testata con sfere di acciaio Ø 25 mm scagliate a 83 km/h 
 

 

Caratteristiche Termiche 
(Condizioni di prova standard: 1.000W/m2; 25°C; AM 1,5)    

Caratteristiche Elettriche 
(Condizioni di prova standard: 1.000W/m2; 25°C; AM1,5)    

Temperatura di esercizio Da -40°C a + 85°C Massima Potenza 8,50 Wp ( + 3%) 
Coefficiente di temperatura Pmp  -0,0393(W/°C)  (+ 0,1 W/°C) Corrente alla massima potenza 8,25 A 

Coefficiente di temperatura Voc  -0,0029(V/°C)   (+ 2 mV/°C) Tensione alla massima potenza 1,03 V 
Coefficiente di temperatura Isc  + 3,0357(mA/°C)( + 2mA/°C) Corrente di Corto circuito  8,76A 

Fill Factor  

NOCT 
  77,0 % 
  44,8 (+ 2,5 °C) 

        Tensione di Corto circuito 

              Efficienza della Tegola 

1,26 V                         

12,75 % 

Massima Tensione di sistema 1.000 V Efficienza celle fotovoltaiche 18,60 % 
  Efficienza pannello fotovoltaico 15,00% 

 

 

 

Certificazioni 
 

Le Giellenergy-tile® sono certificate  IEC61215 e IEC 61730-2 (Cert. KIP-077375/01).   
E’ certificata la totale produzione in EU e la non convenzionalità del prodotto con Factory 
Inspection certificate (Cert. KIP-077376/01).  
La Gielleplast è certificata ISO 9001 e  ISO 14001 dal 2004 e OHSAS 18001 dal 2012 (Cert.30781), 
ed è membra del consorzio ECOEM accreditato dal GSE per la gestione a fine vita.  
 

Garanzia 
 

Le Giellenergy-tile® sono garantite 10 anni sul 90% della potenza minima, 20 anni sull’80% e per 
10 anni sui difetti di fabbricazione 
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